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Kiitos, ettd valitsit Polarin! Tass& oppaassa kdydaan lapi monipuoliseen
harjoitteluun soveltuvan H9/H10-sykesensorin kaytto.

Voit ladata tdysimittaisen kdyttdohjeen, tdiman oppaan viimeisimman
version ja mielenkiintoisia ohjevideoita osoitteesta support.polar.com.

Sykesensorin pukeminen

1. Kostuta kiinnitysvyon elektrodipinnat (kuva 1).

2. Kiinnitd vyo rintakehdsi ympdrille ja sdadé vyon pituus niin, ettd se istuu
napakasti.

3. Kiinnita lahetinyksikké (kuva 2).

@ Irrota lahetinyksikko kiinnitysvydsta ja huuhtele vyo
juoksevalla vedelld jokaisen harjoituksen jalkeen.

Aloittaminen

Voit kayttad Polar H9/H10 -sykesensoria useiden kuntoilusovellusten,
mukaan lukien Polar Beat, sekd monien Polar-tuotteiden ja ANT+-laitteiden
kanssa. Ndet kaikki yhteensopivat tuotteet ja laitteet osoitteesta
support.polar.com.

Aloita H9/H10:n kaytto yhdistamalla se ensin sovellukseen tai Polar-
tuotteeseen. Lue tarkemmat ohjeet sovelluksen valmistajan tai Polar-
tuotteesi kayttoohjeesta.

Voit tallentaa treenisi myds pelkallda H10-sensorilla. Tallennus aloitetaan
Polar Beat -sovelluksessa.

Huomaa, ettd H9/H10:n ldhettdma sykesignaali ei ldpaise ihmiskehoa. Alé
siis pida vastaanottavaa laitetta esimerkiksi repussa, vaan etupuolellasi

®Oletuksena H9/H10 lahettaa sykesignaalisi myos
ANT+-protokollaa kayttaen. Halutessasi voit poistaa sen
kaytosta Polar Beat -sovelluksen asetuksissa.

Sykesensorin hoitaminen

Lahetinyksikko: Akkukeston pidentdmiseksi ja kiinnikkeen hapettumisen
estamiseksi liitin kannattaa irrottaa vyosté jokaisen kayttokerran jalkeen ja
kuivata pehmeélla pyyhkeella

Kiinnitysvyo: Huuhtele juoksevalla vedell& jokaisen harjoituksen jalkeen
Pese sadnndllisesti. Pesuohjeet 10ytyvat kiinnitysvyon lapusta.

Huomioi, etté vyo ei kesté ikuisesti, vaan kuluu kaytosséa kuten mika tahansa
saannollisesti paalla pidettéava ja pestava vaatekappale.

Paristonvaihto on helppoa

1. Avaa paristotilan kansi pienella talttapaiselld tyokalulla (kuva 3).

2. Poista vanha paristo paristotilan kannesta.

3. Aseta uusi paristo (CR2025) kanteen negatiivinen (-) puoli ulospain

4. Kohdista paristotilan kannessa oleva uloke ldhetinyksikdssé olevaan
uraan ja paina kansi takaisin paikalleen (kuva 4). Kansi napsahtaa kiinni

A Turvallisuussyista kaytéa aina oikeanlaista paristoa
(CR2025).

Tietoja materiaaleista on saatavilla kdyttdohjeissa osoitteessa
support.polar.com/fi/H9 ja support.polar.com/fi/H10.

Radiolaite toimii 2,402 - 2,480 GHz:n ISM-taajuusalueella ja 6,9 mW:n
maksimiteholla.



